Zatacznik nr1
Opis przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac budowlano - remontowych polegajacych na
modernizacji sufitow w budynku ZIEWM w Krakowie w zakresie demontazu istniejacej warstwy
wykoriczeniowej (suprema + tynk) oraz dostawy i montazu sufitéw podwieszanych kasetonowych
w pomieszczeniach:

- korytarz - 335mx2,00m
- sala dydaktyczna - 5,60 mx6,00m
-hol 1 - 6,20 mx 6,00 m
-hol 2 - 4,30mx3,10m

Wysokos¢ wszystkich pomieszczern: 4 m

Wykonany sufit kasetonowy z wypetnieniem z ptyty z wetny mineralnej musi spetnia¢ wymogi p-
poz — min. klasa A2-s1,d0 oraz spetnia¢ wszystkie wymogi dopuszczenia do uzytkowania w
obiektach uzytecznosci publicznej — przedtozenie Zamawiajacemu odpowiednich atestéw. Wzér
ptyt (kasetondw) oraz kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Jednoczesnie, Zamawiajacy informuje, iz podane parametry dotyczace poszczegéinych wymiaréw
pomieszczeri s3 orientacyjne. Wykonawca,  winien dokonaé ogledzin modernizowanych

pomieszczen oraz dokonac obmiaréw przed ztozeniem oferty. W przypadku rezygnacji przez
Wykonawce z dokonania obmiaréw, w razie wystapienia rozbieznoéci, jako obowigzujacy
przyjmuje sie stan podany przez Zamawiajacego.

Ogledziny pomieszczen objetych modernizacja — w kazdy dzieri roboczy (poniedziatek — pigtek)
w godz. od 8.30 — 14.00 po uprzednim zgtoszeniu telefonicznym pod nr kom. 519 893 759.

Zakres prac:

- zabezpieczenie powierzchni podtdg oraz scian przed uszkodzeniami;

- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej oswietlenia gérnego z oprawami;

- demontaz istniejgcej instalacji oswietlenia awaryjnego z oprawami;

- demontaz istniejgcej instalacji sygnalizacji p-poz;

- demontaz pokrycia warstwy sufitéw — suprema z warstwg tynku, mocowana za pomoca gwozdzi do
desek przytwierdzonych do witasciwego stropu za pomocg gwozdzi;

- dostawa oraz montaz konstrukeji sufitu podwieszanego kasetonowego - kotwienie konstrukcji
nosnej za pomocg kotkéw rozporowych metalowych lub kotew chemicznych;

- montaz ptyt kasetonowych;

- montaz instalacji o$wietlenia gérnego z oprawami;

- montaz instalacji oswietlenia awaryjnego z oprawami;

- montaz instalacji sygnalizacji p-poz;

- dodatkowo w sali dydaktycznej — usunigcie warstwy tynku strukturalnego ze $cian, wykonanie
gladzi oraz malowanie — powierzchnia $cian 85 m?;

- wywiezienie wszelkich odpadéw budowlanych pozostatych po modernizacji;

- uporzgdkowanie terenu objetego robotami oraz doprowadzenie podtdg i $cian do stanu
umozliwiajgcego ich uzytkowanie;

Gwarancja na wykonane roboty: min. 48 miesiecy



